
HEXPARKET 
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Junckers Hexparket se fabrica como baldosas hexagonales sin tratar, compuestas por 3 piezas separadas, Fig. 1. 

Cada baldosa tiene una ranura en todos sus lados. Incluye lengüetas sueltas, de 180 mm de longitud, listas para su instalación.

Dimensiones nominales: 
Espesor: 20.5 mm (±0.2 mm) 

Tamaño: 370 x 370 x 370 mm (±0.5 mm)

Método de secado: Secado en Horno.

Contenido de Humedad: 
Roble: 8 % (±2 %) 

Roble Negro: 9% (±2 %)

Diseño de precisión: Desviación: 0.4 mm. Fig. 1

GAMA DE PRODUCTO

Especie Madera Dimensión Baldosa [mm] Selección Acabado Característica

Roble 

Roble Negro

 

20.5 x 370 x 370 x 370

 

Harmony

 

Sin tratar

 

-

PROPIEDADES TECHNICAS

Resistencia a la Identación Roble 3.4 Dureza Brinell

ClasiĆcación al Fuego  – S  (DIN EN 13501-1: 2002)

Conductividad térmica: (CoeĆciente de transmission) Aproximadamente  0,17 W/mK

Heat Resistance 20.5 mm: Aproximadamente 0.12 m  K/W

SuperĆcie Sin tratar: Lijado Ćnal grano 150

DĈ 1

2

EMPAQUETADO Y PESO

Baldosas envueltas en polietileno.

Baldosas / m  
8.44

Baldosas / paquete 
8

m  / paquete 
0.95

Kg / paquete 
14

2 2

Hexparket 
Información de producto

Comercial / Residencial B 12.0

Manufacturer: 
Junckers Industrier A/S 
www.junckers.com 
 
Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com 
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.com 

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / sales@junckers.co.uk 
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com 
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr 
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es 
Junckers S.r.I. +39 348 4405255 / info@junckers.it 
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de 

B 12.0
2023-01-13
Replacement Of
2020-04-01

1 / 1


