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SUELOS DE MADERA MACIZA 15 x 129 MM
INFORMACION DE PRODUCTO

B7.0

DESCRIPCION DE PRODUCTO

Las tablas macizas 15mm estan acabadas de fabrica y listas para instalar siguiendo nuestras instrucciones de instalacion. Las tablas son
fabricadas en una lamay con un microbisel de aproximadamente 0,5mm. Cada tabla estd machihembrada en sus cuatro lados y tiene una
ranura en la parte posterior para insertar el clip metélico.

DATOS TECNICOS/TOLERANCIAS
Dimensiones nominales

Grosor: 15.0mm (£0,2mm)

Ancho: 129.0mm (+0,4mm)

Largo: 2500/2400/2200/2100/
2000/1800/1600/1500/1200/
800/600mm (+1mm)

Método de secado
Secado en Horno

Contenido promedio de humedad
Roble, todas las variantes excepto Roble
Negro 8 % (+/- 2 %)

Roble Negro: 9 % (+/- 2 %)

Disefio de precision:

Desviacion de carga: 0,2 mm (0,3 mm en
zonas localizadas).

Los extremos de las tablas forman
angulo recto a 0,3 mm.

Fig. 1, lajunta de neopreno.

Manufacturer:
Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.com

GAMA DE PRODUCTO

Madera Calidad

Roble Classic
Harmony
Variation

Roble Nordic Classic Harmony Variation

Roble Pearl Harmony
Roble Negro Harmony
Variation

Acabados

Ultramate
Semimate
Aceite

Sin tratar

Pigmentos blancos +
barniz ultramate

Pigmentos “metalizados”
+ barniz ultramate

Ultramate
Aceite
Sin tratar

Opciones
Disefio barco*

Cepillado**
Colores**

Disefio barco*
Cepillado**

Disefo barco*

Disefio barco*
Cepillado**

*A todos los productos se les puede incorporar la junta de neopreno. Ver fig 1.
**De acuerdo con la gama de productos estandar.

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / sales@junckers.co.uk

Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr

Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es

Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it

Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

B7.0 1
2023-01-13
Replacement Of
2020-02-24




i
JUNCKERS

PROPIEDADES TECNICAS

Resistencia a la indentacién
Todos los productos en Roble: aprox 3.4 Dureza Brinell

Resistencia al deslizamiento (preliminar):
Acabado de fabrica en barniz o aceite: aprox 0,4 (DIN 18032/2)

Resistencia al Fuego (DIN EN 13501-1):
Superficie tratada: Cg - S4
Superficie sin tratar: Dg - Sq

Conductividad térmica (coeficiente de transmision): Aprox 0,17
W/mK

Resistencia térmica: Aprox 0,09 m? K/W

Manufacturer:
Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Suelos de Madera Maciza, 15 x 129 mm
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TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN
FABRICA

Barnizado

Roble:

Imprimacion: Varias capas de imprimacion con secado por luz UV
Acabado de la cara superior: Barniz de poliuretano de 2
componentes, semimate o ultramate.

Espesor total de la pelicula: minimo 40p.

Roble Nordic:

Imprimacién: Sistema de imprimacion blanca.

Tratamiento intermedio: Varias capas de imprimacion con secado
por luz UV.

Acabado de la cara superior: Barniz de poliuretano de 2
componentes ultramate.

Espesor total de la pelicula: minimo 40p.

Roble Negro:

Tratamiento previo: Madera tratada con amoniaco para obtener el
color oscuro.

Tratamiento intermedio: Varias capas de imprimacién con secado
por luz UV.

Acabado de la cara superior: Barniz de poliuretano de 2
componentes ultramate.

Espesor total de la pelicula: minimo 40p.

Aceite

Imprimacién: Saturacion de la superficie con aceite de uretano de
secado por oxidacién sin plomo.

Acabado de la cara superior: Aceite de uretano de secado por
oxidacion sin plomo.

No se puede determinar el consumo total de g/m2 ya que
depende de la capacidad de absorcién de la madera.

Sin tratar
Lijado final con lija de grano 150.
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EMPAQUETADO Y PESO

Envueltos en polietileno en largos de 600-2500 mm. 6 tablas/filas de tablas en cada paquete.
Los pedidos pueden incluir mezcla de largos de paquetes.

M2 por Paquetes dependiendo del largo:
1500/1,16
1600/1.24
1800/1,39
2000/1.55
2100/1,63
2200/1.70
2400/1,86
2500/1.94

Peso, Kg/m2:
12.06 Todos los Robles
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