
NEUTRALIZER 
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Neutralizer neutraliza cualquier residuo o grasa que no haya podido ser eliminados por el

Junckers Floor Cleaner o el Junckers Sport Cleaner. Se utiliza antes de volver a sellar la

super cie con barniz.

Use una máquina de limpieza o limpie a mano.

 Para uso profesional y privado.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Tamaño del envase: 1 litro.

Ingredientes: 
Agua, N° CAS 7732-18-5 (AQUA) 

Ácido acético, N° CAS 64-19-7 (ACETIC ACID) 

Perfume

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 200-400 m² por litro. 

Va a depender de la frecuencia con la que se cambie el agua

mientras se realiza la limpieza.

Consumo de agua cuando se utiliza una máquina fregadora: 
No más de 40 litros por 1.000 m² (corresponde a 40 ml/m²). El

desperdicio de agua no debe exceder los 10 litros por 1.000 m²

(corresponde a 10 ml/m²).

pH: Concentrado 1,5. Diluido aprox. 2-3.

Antes de usar:  Agitar bien.

Dilución: Aprox. 2 dl por 10 litros de agua.

Herramientas de aplicación: Paño, mopa o máquina fregadora.

Almacenamiento: Dura 2 años sin abrir y almacenado a 20 °C. No

exponer a temperaturas inferiores a 5 °C.
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DIRECCIONES DE USO

La super cie debe estar libre de cera o pulimento. Los suelos que han sido tratados con cera o abrillantador requerirán lijado a madera

desnuda antes re-lacado.

Mezcle con agua templada según recomendaciones.

Limpie la super cie en sentido longitudinal del suelo.

Use un paño bien escurrido, una mopa o una máquina de limpieza con bajo consumo de agua.

Para evitar cualquier daño en el suelo, seque cualquier derrame inmediatamente y lo más rápido posible.

Después de la limpieza, la super cie está lista para un lijado ligero y para su barnizado.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

Por favor mire la cha de datos de seguridad con la información detallada.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Productos: 
F 10.2 - Junckers Floor Cleaner 

F 10.4 - Junckers Sport Cleaner
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